
XA75 XA70
CMOS sensor ขนาดเซ็นเซอร์ 1.0 นิ้ว

พิกเซลที่ใช้งาน ประมาณ 8.29 ล้านจุด (พิกเซลรวม : 13.40 ล้านจุด)

Lens
ทางยาวโฟกัสเลนส์

ออพติคัลซูม 15x , ทางยาวโฟกัส  25.5 - 382.5ั มม. (4K UHD ที่ตำาแหน่ง off /standard ที่ตำาแหน่ง on)
ทางยาวโฟกัส 28.3 - 424.6 มม. (Full HD ที่ตำาแหน่ง off /standard ที่ตำาแหน่ง on) - f/2.8-4.5

ฟิลเตอร์ Built-In ND ในตัว มี , ND-1/4, ND-1/16, and ND-1/64 

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว แบบออพติคัล และอิเล็กทรอนิกส์

Dual Pixel CMOS AF มี

รองรับการทำางานเป็นกล้องอินฟราเรด มี

LCD Monitor 3.5 นิ้ว (ประมาณ 2.76 ล้านจุด), LCD, หน้าจอระบบสัมผัสแบบ Capacitive 
EVF 0.36 นิ้ว (ประมาณ 1.77 ล้านจุด), OLED, ปรับหมุนจอได้

Looks Standard, Wide DR (800%), Neutral, Monochrome

บันทึกภาพยนตร์

XF-AVC 3840 x 2160 : 25.00p (ระบบ PAL)  หรือ  29.97p/23.98p (ระบบ NTSC)
1920 x 1080 : 50.00p/50.00i/25.00p (ระบบ PAL) หรือ 59.94p/59.94i/29.97p/23.98p (ระบบ NTSC)

MP4
3840 x 2160 : 25p (ระบบ PAL) หรือ 29.97p/23.98p (ระบบ NTSC)
1920 x 1080 : 50p/25p (ระบบ PAL) หรือ 59.94p/29.97p/23.98p (ระบบ NTSC)
1280 x 720 : 59.94p (ระบบ NTSC)

Audio ระหว่างบันทึก MP4 : AAC 2ch, LPCM 4ch/ 
ระหว่างบันทึก XF-AVC : LPCM 4ch 

Slow and Fast (S&F) Motion Recording x0.4 และมากกว่า (50 fps/ เล่นกลับ Full HD 25.00p)
Color sample/bit depth 4:2:0   8 bit

สื่อบันทึกข้อมูล เมมโมรี่การ์ด SD card (รองรับ UHS-I U3) x 2 ช่อง

ช่องต่อสำาหรับการใช้งานของมืออาชีพ

ช่องต่อ 3G-SDI มี                                     ไม่มี

ช่องต่อ XLR มี

ช่องต่ออื่นๆ HDMI, ช่องต่อหูฟัง , USB (USB Type-C), DC IN (USB Type-C), ช่องต่อไมโครโฟน , รีโมท (รองรับแหล่งพลังงานภายนอก)

ที่จับที่ถอดออกได้ มี (ช่องต่อ XLR, แสงอินฟราเรดในตัว, , ก้านจับไมโครโฟน, ก้านปรับซูม, ทริคเกอร์, ไฟ tally)
Wi-Fi ไม่มี

Wired LAN ไม่มี

แบตเตอรี่ BP-820

ขนาด

110 x 91 x 214 mm (เฉพาะตัวกล้อง)
ประมาณ 140 x 216 x 265 มม.

(รวมฮูดและ BP-820; ไม่รวมชุดที่จับไมโครโฟนและที่จับถือ)

XA65
CMOS sensor ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.3 นิ้ว

พิกเซลที่ใช้งาน ประมาณ 8.29 ล้านจุด (พิกเซลรวม 21.14 ล้านจุด)

Lens
ทางยาวโฟกัสเลนส์

ออพติคัลซูม 20x, ทางยาวโฟกัส 29.3 - 601 มม. (4K UHD ที่ตำาแหน่ง off/standard ที่ตำาแหน่ง on)
ประมาณ 30.6 - 612 มม.  (Full HD ที่ตำาแหน่ง off/standard ที่ตำาแหน่ง on)  - f/1.8-2.8

ฟิลเตอร์ Built-In ND ในตัว ม,ี แบบ Graduated 

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว แบบออพติคัล และอิเล็กทรอนิกส์

Dual Pixel CMOS AF ไม่มี

รองรับการทำางานเป็นกล้องอินฟราเรด มี

LCD Monitor 3.5 นิ้ว (ประมาณ 2.76 ล้านจุด), LCD, หน้าจอระบบสัมผัสแบบ Capacitive 
EVF 0.36 นิ้ว (ประมาณ 1.77 ล้านจุด), OLED, ปรับหมุนจอได้

Looks Standard

บันทึกภาพยนตร์

XF-AVC 3840 x 2160 : 25.00p (ระบบ PAL)  หรือ 29.97p/23.98p (ระบบ NTSC)
1920 x 1080 : 50.00p/50.00i/25.00p (ระบบ PAL)  หรือ 59.94p/59.94i/29.97p/23.98p (ระบบ NTSC)

MP4
3840 x 2160 : 25p (ระบบ PAL) หรือ 29.97p/23.98p (ระบบ NTSC)
1920 x 1080 : 50p/25p (ระบบ PAL)  หรือ 59.94p/29.97p/23.98p (ระบบ NTSC)
1280 x 720 : 59.94p (ระบบ NTSC)

Audio ระหว่างบันทึก MP4 : AAC 2ch, LPCM 4ch/ 
ระหว่างบันทึก XF-AVC : LPCM 4ch

Slow and Fast (S&F) Motion Recording x0.4 และมากกว่า (50 fps/ เล่นกลับ Full HD 25.00p)
Color sample/bit depth 4:2:0   8-bit

สื่อบันทึกข้อมูล เมมโมรี่การ์ด SD card (รองรับ UHS-I U3) x 2 ช่อง

ช่องต่อสำาหรับการใช้งานของมืออาชีพ

ช่องต่อ 3G-SDI มี                                                    ไม่มี

ช่องต่อ XLR มี

ช่องต่ออื่นๆ HDMI, ช่องต่อหูฟัง , USB (USB Type-C), DC IN (USB Type-C), ช่องต่อไมโครโฟน , รีโมท (รองรับแหล่งพลังงานภายนอก)

ที่จับที่ถอดออกได้ ม ี(ช่องต่อ XLR, แสงอินฟราเรดในตัว, , ก้านจับไมโครโฟน, ก้านปรับซูม, ทริคเกอร์, ไฟ tally)                                                            ไม่มี

Wi-Fi ไม่มี

Wired LAN ไม่มี

แบตเตอรี่ BP-820

ขนาด

ประมาณ 109 x 84 x 182 มม. (เฉพาะตัวกล้อง)
ประมาณ 131 x 180 x 231 มม.

(รวมฮูดและแบตเตอรี่ BP-820  ไม่รวมที่จับไมโครโฟนและที่จับถือ)

นำา้หนัก

เฉพาะตัวกล้อง ประมาณ 750 กรัม ประมาณ 740 กรัม

รวมฮูด , ชุดแขนจับไมค,์ ชุดแฮนเดิ้ล, แบตเตอรี่ BP-820
และ SD Card 2 อัน

ประมาณ 1140 กรัม ประมาณ 1135 กรัม
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